
 

  



Warunki techniczne Multimedia – Nowy Teatr im. Witkacego w Słupsku 

1 

Projektory: 

 

Ekrany: 

 

Lp. Nazwa Wymiary Proporcja Uwagi 

1. 
Ekran do projekcji 

przedniej 
7x5,25 m 4:3 

Stały montaż na 

sztankiecie,  

napęd elektryczny 

2. 
Ekran do projekcji 

przedniej 
3x2 m 4:3 

Przenośny, możliwość 

podwieszenia 

3. 
Ekran do projekcji 

przedniej 
 4:3 Na statywie 

 

Sprzęt do obsługi multimediów 

 

Lp. Nazwa Model Ilość 

1. Mikser wizyjny Roland V1-HD 1 

2. Mediakonwerter HDBaseT RGBLink MSP 215 RX+TX 4 

3. Splitter HDMI 4 kanalowy  2 

4. Okablowanie HDMI   

 

Hitachi CP-X9110 

 

Lampa, DLP 

Rozdzielczość 1024x768 XGA 

Kontrast 2000:1 

Jasność 10 000 ANSI lm 

 

 

http://www.hitachidigitalmedia.com/pl-pl/throw-distance-

calculator 

 

 

LL-905 Long Zoom Lens 

Throw Ratio 3.60:1-5.80:1 

 

SD-903X Standard Zoom 

Lens 

Throw Ratio 1.70:1-2.50:1 

 

NEC PX602UL 

 

Laser - DLP 

Rozdzielczość 1920 x 1200 Full HD 

Kontrast 10 000:1 

Jasność 6000 ANSI lm 

 

https://www.nec-display-

solutions.com/p/pl/pl/products/tools/imagecalculator.xhtml 

 

 

Obiektyw NP34ZL 

(0.95-1.22:1) 

 

http://www.hitachidigitalmedia.com/pl-pl/throw-distance-calculator
http://www.hitachidigitalmedia.com/pl-pl/throw-distance-calculator
https://www.nec-display-solutions.com/p/pl/pl/products/tools/imagecalculator.xhtml
https://www.nec-display-solutions.com/p/pl/pl/products/tools/imagecalculator.xhtml


 

Przekrój sceny – umiejscowienie projektorów 

 

NEC PX602UL 

Hitachi CP-X9110 

Ekran do przedniej 

projekcji 

 

700x525 cm 

 

 


